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Co je vakuovŽ kalen’ ?
VakuovŽ kalen’ je ohÞev zpracov‡vanùch d’ló ve plynotžsnŽm zaÞ’zen’, pÞi‹emì ods‡t’m vzduchu dos‡hneme vakua Þ‡dovž 5-2 mbar.
PotŽ je vs‡zka postupnž v nžkolika kroc’ch ohÞ’v‡na aì na kal’c’ teplotu. OhÞev zajiäéuj’ grafitovŽ ty‹e.
Chlazen’ d’ló prob’h‡ vh‡nžn’m plynnŽho dus’ku aì o tlaku 6 bar.

Pro‹ vakuovŽ kalen’ ?
PÞi kaìdŽm ohÞevu reaguje kysl’k s povrchem sou‹‡sti (oxidace). Tato reakce je t’m silnžjä’, ‹’m je teplota vyää’. PÞi adekv‡tnž dlouhŽ
prodlevž na vyää’ teplotž doch‡z’ k tvorbž okuj’ (od cca. 600¡C) a k ‹‡ste‹nŽmu nebo œplnŽmu oduhli‹en’ povrchu (od cca. 780¡C).
Takto vznikl‡ vrstva se d‡ odstranit pouze mechanicky. Z tohoto dóvodu je pÞi kaìdŽm ohÞevu od cca 400 ¡C nutn‡ ochrann‡
atmosfŽra. Ve vžtäinž pÞ’padó sta‹’ jako ochrannù plyn dus’k.

PÞi vyää’ch teplot‡ch, kterŽ se vžtäinou ve vakuovùch pec’ch vyskytuj’ (obvykl‡ kal’c’ teplota 850 ¡C Ð 1200 ¡C), skùt‡ vakuum
podstatnž lepä’ ochranu pÞed oduhli‹en’m. I pÞi kal’c’ch teplot‡ch okolo 1300 ¡C jsou sou‹‡sti po kalen’ kovovž lesklŽ.

Kontrola a regulace teplot je zabezpe‹ena tÞemi termo‹l‡nky, kterŽ pÞed‡vaj’ potÞebnŽ informace regula‹n’ a Þ’d’c’ jednotce, kter‡
Þ’d’ a kontroluje próbžh procesu.

Shrnut’
VakuovŽ kalen’ z’sk‡v‡ v próbžhu posledn’ch let neust‡le vyää’ vùznam a patÞ’ neodlu‹nž d’ky svŽmu vysokŽmu technickŽmu standardu
k Òjakostn’mu kalen’Ó.
Mimo toho je vakuovŽ kalen’ ekologickŽ, ‹istŽ  a d’ky modern’m Þ’d’c’m jednotk‡m takŽ hospod‡rnŽ.
Vzhledem k rozmžrovùm zmžn‡m a deformac’m neexistuje ì‡dnù srovnatelnù postup. Jelikoì pro tŽmžÞ väechny druhy aplikac’ jsou
nab’zeny vakuovž kalitelnŽ oceli, doporu‹ujeme vyuìit’ tžchto vùhod.
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